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Коммерческое предложение от 19.05.2024

Витрина барная Carboma AMRA AC59 VV 0,9-1

Цена с НДС: 65 920 руб. Артикул: 587945

Есть в наличии 

Гарантия 12 мес.

Страна-производитель Россия

Температурный режим, °C от 2 до 10

Назначение универсальная

Количество полок 2

Тип охлаждения динамическое

Форма стекла Прямое

Подключение, В 220

Мощность, кВт 0.17

Ширина, мм 900

Глубина, мм 600

Высота, мм 735

Вес (без упаковки), кг 89

Вес (с упаковкой), кг 97.9

 Барная витрина Carboma AMRA AC59 VV 0,9-1 используется на предприятиях общественного питания, торговли и
пищевых производствах для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения тортов, пирожных и других
кондитерских изделий. Модель оборудована стеклопакетом, раздвижными задними дверцами и 2 охлаждаемыми
полками-решетками с ограничителями. Витрина может встраиваться в барную стойку или располагаться на ней.
Материал корпуса - сталь с ППУ-теплоизоляцией, экспозиционной поверхности - нержавеющая сталь. 

 Технические характеристики:

Температурный режим: от 2 до 10 °С
Динамическое охлаждение
Глубина нижней зоны выкладки: 270 мм
Глубина полок: 365 / 245 мм
Длина нижнего поддона: 866 мм
Максимальная высота выкладки продуктов: 

Нижний поддон: 150 мм
Полки: 100 мм

Экспозиционная площадь: 0,73 м2
Полезный объем: 0,09 м3
Потребляемая мощность: 4,2 кВт/сутки

/
http://www.complex-trade.ru/catalog/kholodilnoe/nastolnye-vitriny/filter/brand-is-carboma/apply/
https://www.complex-trade.ru/blog/tipy-okhlazhdeniya-staticheskoe-i-dinamicheskoe/


Максимальная нагрузка на полку: 3 кг/м
Температура окружающей среды: от 12 до 25 °С
Максимальная относительная влажность: 60%
Минимальное расстояние от отопительных приборов: 2 м
Размеры в упаковке: 1050x750x890 мм
Динамическая система охлаждения
Компрессор европейского производства
Электронный блок управления Carel
Возможность установки полок под углом 5°
Выпариватель конденсата
Настольное расположение или встраиваемое
Хладагент: R134a
Климатический класс: 3
Боковое LED-освещение, раскрывающее многослойность структуры пирожных и десертов
Кубический дизайн
Стабильный температурный режим
Установка витрин в ряд без зазоров

 Опционально доступно к заказу:

Полка под винные полки
Ценникодержатели
Поддон под макароны (1 секция / 2 секция)
Подставка для бутербродов
Окраска передней панели в любой из стандартных цветов: сигнальный белый RAL 9003, бело-
алюминиевый RAL 9006, черный RAL 9005, пурпурно-красный RAL 3004, графитово-серый RAL 7024, желтая
сера RAL 1016, желто-зеленый RAL 6018, транспортный красный RAL 3020, транспотрный синий RAL 5017,
светлая слоновая кость RAL 1015

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС. 
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